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　　燃料電池の内部損失と触媒活性度の定量的な評価・分析

　　ガス、メタノールの流量、圧力、温度、加湿などの試験条件を自動制御

燃料電池発電特性評価システム

- ＰＥＦＣ・ＤＭＦＣ対応 -

ガス供給・加湿・加熱から電気特性評価まで、専用システ
ムソフトウエアで一元管理、自動試験にも対応。

電流・電圧特性測定、電流遮断、ステップ方による内部抵
抗測定、交流インピーダンス測定、定電流/定電圧測定、Ｏ
ＣＶ測定など、さまざまな測定・評価に対応。

ガス供給は、ＰＥＦＣ専用、ＤＭＦＣ専用、ＰＥＦＣ/ＤＭＦＣ兼
用を選択可能。

参照電極用ガス供給ラインも装備可能。

バブラー方式による安定した加湿性能（露点精度±１℃）、
自動給排水機能装置、自動インターロック機能搭載。

ガス供給・加湿モニタ

発電特性分析器

交流インピーダンス測定器（ＦＲＡ）

セルステージ

ガス供給制御部

燃料電池特性分析ソフトウエア

　　タッチパネル式モニターにより各種運転条件の設定変更が可能

　　電子付加機能を内蔵した燃料電池用発電特性分析器

　　3極間インピーダンス測定オプション

　　収納可能な燃料電池セル試験ステージ
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