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電流電圧は最高１０μ秒間隔、電気量は最高２０μ秒間隔
の高速サンプリングが可能です。

ＨＺ－７０００は、ＰＣに搭載したソフトウエアからの指令により、複雑で高度な計測を可能にし
たポテンショスタットです。

電気化学の基礎から最先端の研究までカバーする計測テクニックを網羅したソフトウエアを
用意しました。

高性能なポテンショスタット・ガルバノスタットをベ-スに、ファンクションジェネレータ、クーロン
メータを内蔵しました。

３２ビットデジタルフィタを採用しています。

回転電極、ＱＣＭ、ＦＲＡ（周波数応答解析器）などの周辺機器と接続し、さらに高度な計測に
使用できます。

ＨＺ－７０００とＰＣ間で制御指令とデータを通信するインターフェースにはＴＣＰ／ＩＰ　１００ＢＡ
ＳＥを採用。

ＭＥＡ材料電気化学測定装置

-　 ＨＺ-７０００シリーズ　 -

ＨＺ－７０００は電気化学計測のあらゆるシーンで的確にお
こたえする、オールマイティの電気化学計測ステーションで
す。

３０Ｖ／１Ａの標準機に加え、微小電流仕様、大電流仕様、
バイポテンショスタットをラインアップいたしました。

お客様の研究に最適な１台をお選びいただけます。

電流レンジは広範囲にご準備いたしました。
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